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, OSVEDCENI ’
O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance

€. 1020 — CPR - 090-033841

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni o
stavebnich vyrobcich - CPR) se vydava toto osv&déeni pro stavebni vyrobek:

Dveini kovani 850/BORA v provedeni madlo-klika
véetné odvozené varianty: Dvefni kovani 850/BORA v provedeni klika-klika
v rozte€ich 92 mm, 90 mm, 85 mm, 72 mm
které jsou uréeny pro pouziti v protipozarnich/protikoufovych dvefnich sestavach vstupt do
budov, bytd, kanceléfi a dal§ich prostor

vyrobeny vyrobcem:

ROSTEX VYSKOV, s.r.o.
Dédicka 190/17, 682 01 Vyskov, IC: 25519671

ve vyrobnim zivodé:

ROSTEX VYSKOV, s.r.o.
Dédické 190/17, 682 01 Vyskov, IC: 25519671

Toto osvédZeni prokazuje, Ze viechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
popsana v pfiloze ZA normy

EN 179:2008

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvéd&eni byla uplatnéna a ze

vyrobek spliiuje vSechny predepsané pozadavky pro tyto viastnosti.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydédno 21. kvétna 2015 a zGstava v platnosti, dokud se nezméni zkusebni
metody a/nebo poZadavky na fizeni vyroby, obsazené vharmonizované normé poufité pfi
posuzovani vlastnosti deklarovanych zdkladnich charakteristik, a pokud se vyrazné nezméni stavebni
vyrobek a/nebo vyrobni podminky v misté vyroby nebo pokud oznémeny subjekt pro osvédéeni
vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédéeni

Razitko oznémeného subjektu 1020

Praha, 21. kvétna 2015 : o Ing. Jozef Pébis
vedouci oznameného subjektu

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.\\
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Motifikovana csoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikatni organ, inspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0900 — Technicko inzenyrské sluzby

PROTOKOL

o vysledku posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti vyrobku

podle nafizeni Evropskéeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, (nafizeni
o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, &l. 1.2 (systém 1)

¢. 090-033840

Nazev vyrobku:
Dvefini kovani 850/BORA v provedeni madlo-klika
véetné odvozené varianty: Dverni kovani 850/BORA v provedeni klika-klika
v rozte€ich 92 mm, 90 mm, 85 mm, 72 mm

Vyrobce:
ROSTEX VYSKOQV, s.r.o.
IC: 25519671
Adresa: Dedicka 190/17

682 01 Vyskov

Zakazka: Z 090 150143

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 5 Pocet pfiloh: 2

Razitko oznameného subjektu 1020

Praha 21. kvétna 2015 SN % Ing. Petr Koktan

vedouci posuzovatel

Upozomeéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku$ebni ustav stavebni Praha, s. p., Pobo&ka 0900-TIS, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Ceska republika
Tel.: 286 019 400, Fax:+420 286 881 995, Internat.: +420 286 019 400, e-mail: studnicka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, &.G.: 1501-931/0100, IC: 000 15679, DIC: CZ00015679
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1. VSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

ROSTEX VYSKOV, s.r.o.

Dédicka 190/17, 682 01 Vyskov

IC 25519671

DIC CZ25519671

Sidlo: 682 01 Vyskov, Dédicka 190/17

1.2 Udaje o vyrobku

Pfedmétné vyrobky — nouzové dverni uzavéry mechanicky ovliadané klikou, jsou
uréeny pro pouziti pro dvefe na Unikovych cestach, napf. vstupni dvefe do budov.
V pfipadé, Ze vyrobky vyhovuji zakladnimu poZadavku ochrany v pfipadé poZaru, Ize
je pouzit i na protipozarni/protikourové dvere.

1.3 Seznam podkladli pfedanych vyrobcem pro posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti vyrobku

e Zadost o vykon oznameného subjektu
e Firemni dokumentace
e Vybrané dokumenty QMS

1.4 Seznam ostatnich podkladii pouzitych pfi posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti vyrobku

Navod na montaz

Certifikat EN ISO 9001:2008 pro stavebni a nabytkové kovani, bezpeé&nostni a
trezorové dvefe, mfize, naradi, drobné kovové soucasti, tlakové liti zinku, galvanické
pokovovani a CNC centrum pro zpracovani plechu laserem, &islo certifikatu
CZ003840-1 s platnosti do 11. fijna 2017, vydany Bureau Veritas Czech Republic,
spol. sr.0., Praha 4.

1.5 Technicka specifikace vztahujici se na posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
vyrobku

- CSN EN 179:2008 Stavebni kovani — Nouzové dverni uzavéry ovladané klikou
nebo zafizenim s tlanou plochou pro pouzivani na Unikovych cestach —
PoZadavky a zkuSebni metody

1.6 Informace o predchozim posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku
- vyrobek nebyl dosud certifikovan

2 Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky

Vyrobky byly podle poZadavku zadavatele posuzovany podle CSN EN 179:2008
pfiloha ZA tabulka ZA.1 — zakladni charakteristiky ve sledovanych viastnostech:

- Schopnost uvolnéni ¢l. 4.2.1

- Zivotnost schopnosti uvolnéni proti opotfebeni a znehodnoceni &1, 4.2.1

- Schopnost samozavirani C ¢l. 4.2.1

- Zivotnost schopnosti samozavirani C proti opotiebeni a znehodnoceni &l 4.2.1

- Odolnost proti pozaru E (neporusenost) a | (izolace) ¢l. 4.2.1

- Kontrola nebezpeénych latek ¢&l. 4.1.29
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2.2 Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich:

e Protokol o zkouskach & 64/2015 Nouzového dverniho uzavéru sloZeného
z dveiniho kovani 850/BORA a samozamykaciho zdlabaciho zamku SZ92 vydany
Akreditovanou zkusebni laboratofi ¢. 1095 spole¢nosti TREZOR TEST s r.o. dne
27. dubna 2015

2.3 Vyhodnoceni vysledkii zkousSek a posouzeni vyrobku

Protokol o zkouSkach ¢. 64/2015 Nouzového dveiniho uzavéru sloZzeného z dvefniho
kovani 850/BORA a samozamykaciho zdlabaciho zamku SZ92 vydany Akreditovanou
zkusebni laboratofi €. 1095 spole¢nosti TREZOR TEST s r.o. dne 27. dubna 2015

VSeobecné — nouzovy dveini uzavér je zhotoven tak, Ze na zakladé zkusebnich
metod je ve shodé se specifickymi poZzadavky na navrhovani podle ¢&l. 4.1 a je ve
shodé s charakteristikami uvedenymi v tabulce ¢. 1.

Tabulka €. 1
Charakteristika Funkce Cislo élanku Kriteria shody
provedeni Mechanicka |Pozarni | Pozadavek | Zkouska
Schopnost uvolnéni
(na zam¢enych
dvefich na unikovych
cestach)
Funkce uvolnéni X X 41.2 41.2 meze <1 s,
spliiuje
Oviladani uvolnéni X X 4.1.3 4.1.3 spliiuje
Konstrukce kliky X X 4.1.4 4.1.4 spliuje
Nechranéné hrany a X 41.8 41.8 | meze > 0,5 mm,
rohy splfiuje
Instalace kliky X 4112 4112 meze X > 120
mm,
Z <150 mm,
spliiuje
Priimét ovladaciho X 4113 4.1.13 meze W < 100
prvku mm, spliiuje
Plocha ovladaciho X 4.1.14 4.1.14 meze V> 18
prvku mm, splfiuje
Volny konec kliky X 41.15 4.1.15 meze U > 140
mm,
W <100 mm,
thel alfa < 30°,
splfuje
Ovladaci mezera kliky X 4.1.16 4.1.16 | meze zkuSebni
blok splnuje
ZkuSebni tyé X 4.1.18 4.1.18 splnuje
Dostupna mezera X 4.1.20 4.1.20 meze 20 mm,
spliuje
Volny pohyb dvefi X X 4.1.21 4.1.21 splfiuje
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Hmotnost a rozméry 4.1.27 6.3.2, tfida 6
dvefi 6.3.4,

6.3.5,
6.3.6,
6.3.8,
Zfizeni vnéjsiho 4.1.28 4.1.28, spliuje
pristupu 6.3.2
Uvolfovaci sily 422 6.3.2 meze A<70N,
B<150N
spliuje
PoZzadavek 427 6.3.7 tfida 2
bezpec€nosti
Zivotnost schopnosti
uvolnéni (pro
zamcené dvere na
unikovych cestach)
Mazani 4.1.26 6.3.4 meze 20 000
cykld, spliuje
Uzaviraci sila 4.2.3 6.3.3 meze <50 N,
splnuje
Zivotnost 4.2.4, 6.3.4 tfida 6
4.1.21, 100 000 cykl
422, spliiuje
423
Odolnost proti 425 6.3.5 meze 500 N a
hrubému zachazeni — 1000 N, splfiuje
Ovladaci prvek
Zavérecné 4.2.8, 6.3.2, | meze — ovladaci
pifezkouseni 422, 6.3.1 | sily jako vhodné,
4.1.21 spliuje
Zivotnost schopnosti
samozavirani proti
opotiebeni a
znehodnoceni (pro
protipoZarni/proti
koufové dvere na
unikovych cestach)
Mazani 4.1.26 6.3.4 meze 20 000
cykld, spliuje
Uzaviraci sila 4.2.3 6.3.3 meze <50 N,
splfiuje
Zivotnost 4.2.4, 6.3.4 tfida 6
4.1.21, 100 000 cykl
422, splhuje
423
Odolnost proti 425 6.3.5 meze 500 N a
hrubému zachazeni — 1000 N, spliuje
Ovladaci prvek .
Zavérecné 4.2.8, 6.3.2, | meze - ovladaci
prezkouseni 422, 6.3.1 | sily jako vhodné,
4.1.21 spliuje
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Odolnost proti pozaru
E (neporusenost) a |
(izolace) (pro
pouzivani

v protipozarnich
dvefich)

Vhodnost nouzového X 4.1.10 Priloha Spliuje
dveiniho uzavéru pro pfiloha B B
pouzivani

v protipozarnich
dvernich sestavach -
DalSi poZzadavky

3 Posouzeni systému Fizeni vyroby

Posouzeni bylo provedeno Ing. Koktanem dne 11. kvétna 2015 ve spoleénosti
ROSTEX VYSKOV, s r.o.

3.1 Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby:

Souhrnné ize konstatovat, Ze vyrobce ma dokumentovan, zaveden a udrzovan systém
fizeni vyroby, ktery umoziuje dosazeni poZadovanych vyrobkovych charakteristik
a efektivni provozovani systému fizeni vyroby, jez je kontrolovana, ma vytvoreny
a implementovany do vyroby takové dokumentované postupy, které odpovidaji
vyrobnimu procesu a pfislusnému vyrobku. Systém fizeni vyroby poskytuje pfiméfenou
uroven duvéry ve shodé vyrobku s pfislusnou technickou specifikaci.

4 Zaveér

Vzorky vyrobkl odpovidaji ve sledovanych vlastnostech poZadavkim technické
specifikace.

Systém fizeni vyroby odpovidd technické dokumentaci, je v souladu
s harmonizovanou technickou specifikaci a zajiStuje dosazeni a udrzeni
deklarovanych vlastnosti vyrobku

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke
zméné skute€nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno a pokud tato zména
mazZe ovlivnit viastnosti vyrobkl (napf. zména technickych pfedpist, technické
specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).
Technickd dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim &l. 1.2
pfilohy V nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 doplfiovana zpravami o pribézném
dozoru, ktery zahrnuje posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby.

5 Prilohy

1.
2.

Provérka systému fizeni vyroby

Protokol o zkouSkach &. 64/2015 Nouzového dverfniho uzavéru slozeného
z dveiniho kovani 850/BORA a samozamykaciho zdlabaciho zamku SZ92 vydany.
Akreditovanou zku$ebni laboratofi ¢. 1095 spolec¢nosti TREZOR TEST 's r.0. dne
27. dubna 2015



